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Ford 33-34 hastighetsmätar kit.

Objektnr. FC33OE

Ford1933–34 hastighetsmätarkit

Innehåller en hastighetsmätare, bränslenivå, temperatur, oljetryck och

voltmätare; tillsammans med indikatorlampor.

Alla mätare är elektroniska.

Bränslemätaren är programmerbar för alla ohm-intervall med en omkopplare på

baksidan av klustret, vilket innebär att bränslemätaren fungerar med givare från

alla andra tillverkare enheter eller någon Classic Instruments

bränslesändningsenhet.

Paketet innehåller även en maskinbearbetad, förkromad ram och maskinpolerad

aluminiumplatta.

Standard sändningsenhetskit som ingår är Classic Instruments SNFD.

Ytterligare funktioner inkluderar:

• Led ljus

• Gröna blinkersindikatorer, blå helljusindikator och röd LED-varningslampa

• Separat ström (12V) och jordledningar i ledningsmattan. Tillåter kundens flexibilitet i funktion,

exempel inkluderar: kontrollampa för check engine, handbroms, öppen dörr, lågt oljetryck

• Injektionsformat hölje

• En enda snäppkabel på baksidan för kabeldragningen

• Zeus Speedometer Technology inbyggd

• Kalibrering av hastighetsmätare med tryckknapp

En matchande 3 3/8 ”varvräknare i ett kromfäste finna att komplettera med.

 

Additional features include:

• LED lighting

• Green turn signal indicators, Blue high beam indicator, and Red LED warning light

• Separate power (12V) and ground leads in the wire harness. Allows the customer flexibility of function,

examples include: Check Engine, Emergency Brake, Open Door, Low Oil Pressure

• Injection-molded housing

• One single snap-in wire harness on the back, for the cluster wiring

• Zeus Speedometer Technology built-in

• Push-button speedometer calibration

A matching 3 3/8” tachometer in a chrome mounting cup is also available.
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Se denna produkt på vår hemsida: http://www.kvarnbergproducts.se/products/view/ford-33-34-hastighetsmatar-kit
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