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Holley Easy Level Sender

Objektnr. 19-250

Den helt nya Holley Easy Level(TM) sändaren använder LiDAR-teknologi för att

exakt mäta djupet av bränslet som återstår i din tank och fungerar med alla

Classic Instruments bränslemätare, inklusive short-sweep, full-sweep och valbara

ohm-områdesbränslemätare. Den fungerar även med många andra märken av

mätare. Denna modell är kompatibel med tankar som sträcker sig från 4 till 39

tum. Installationen är enkel med hjälp av de inbyggda knapparna. Ställ enkelt in

tomma och fulla tankpositioner, inklusive reserv, direkt på din arbetsbänk innan

installationen och ställ sedan in tomma, halvfulla och fulla positioner på mätaren.

Önskad dämpningsgrad justeras med dip-switchar direkt på enheten för att

minska bränsleskvalp och mätarstudser genom att justera hur snabbt eller

långsamt mätaren reagerar på förändringar i bränslenivån. Dessutom ingår

nödvändiga skruvar och packningar för installationen. Uppgradera Classic

Instruments eller andra märken av mätarsatser för att dra fördel av

LiDAR-teknikens förmåner, "laseravbildning, detektion och avståndsbestämning".

Denna spännande och innovativa fordonsapplikation ersätter sårbara rörliga delar

med en högteknologisk laser, en teknik som framgångsrikt har använts inom

andra tillämpningsområden i många år. En instruktionssida ingår för Classic

Instruments och andra standardmätare. Förutom problemen med flytinställning,

träffa bafflar eller tankvägg, eliminerar detta behovet av att ställa in flyttypen av

sändare och sparar tid och ansträngning. Maximal driftstemperatur är 185 grader.

Funktioner:

- Läser snabbt av bränslenivåer utan kontakt

- Enkel installation utan rörliga delar - populär 5-bultsfläns

- Långlivad sensor och inga defekta flyt

- Enkel programmering av nivån i vilken tank som helst och elektronisk mätare -

fungerar inte med OE-stilsmätare som använder enbart ohm-ingång

- Bultcirkeldiameter (BCD) är 2,122 tum

- Utgången är en PWM-signal för 12 volts applikationer (10 till 20 volts max)

- Inkluderar monteringsmaterial och gummitätning.

 

Se denna produkt på vår hemsida: http://www.kvarnbergproducts.se/products/view/holley-easy-level-sender


